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永安市电商公共服务中心--数智电商产学研训合作基地直播设备
报价单
报价单位:            联系人：       电话：  
	序号
	名称
	技术参数
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	直播电脑
	1、CPU：Hygon C86 3250、1颗、2.8GHz、8核、 16线程
2、内存类型：DDR4    内存容量(单条)：32GB
3、机械硬盘容量(1个)： 2T    机械硬盘转速 7200
4、固态硬盘容量(1个)： 512GB
5、显卡：显存类型 GDDR6、RTX3060、显存容量 12GB
6、显示器：23.8英寸  分辨率 1920*1080
7、质保期：3年
	
	台
	6
	
	

	2
	AI直播电脑
	1、CPU型号 Hygon C86 3350
2、CPU数量 1颗
3、CPU主频 3.0GHz
4、CPU核数 8核
5、CPU线程数 16
6、内存条数 2
7、内存类型 DDR4
8、内存容量(单条) 16GB
9、固态硬盘容量(单个) 2TB
10、显存类型 GDDR6X
11、显卡型号 RTX4090
12、显存容量 24GB
13、商品尺寸：27英寸
14、屏幕比例 16：9
15、最大分辨率(垂直) 1440
16、最大分辨率(水平) 2560
17、灰阶响应时间 4ms
18、背光类型 WLED
19、色深 8bit
20、质保期限 3年
21、面板类型 IPS
	
	台
	1
	
	

	3
	直播相机套装
	产品类型 单反相机
颜色分类 黑色
像素 2420万
屏幕尺寸 3.0英寸
焦距类型 变焦
焦距 24-70
光圈 F5.6-7
存储卡介质 SD卡
套头 单镜头套机
	
	台
	4
	
	

	4
	视频拍摄相机套装
	1、液晶屏尺寸:3.0英寸
2、显示屏类型:触摸屏
3、单反画幅:全画幅
4、存储类型:SD卡＼CF卡双卡曹
5、镜头组合:24-105GＦ４全画幅标准变焦G镜头
6、重量:501g(含)-600g(含)
7、防抖性能:5轴防抖系统
9、感光元件类型:CMOS全画幅背照式Exmor R CMOS影像传感器
10、像素:3300万像素
11、支持全画幅7K超采样的4K 30p，10-bit色深和4:2:2色彩采样，图片支持10-bit HEIF格式
12、含256G SD存储卡+256G CF卡+UV镜
13、配原装电池2块与座充设备
	
	套
	2
	
	

	5
	电视机
	1、类型：智能电视,4K超清电视
2、显示屏类型 ：LED
3、屏幕尺寸(英寸)： 100
4、能效等级 ：一级
5、网络功能： 有线+无线
6、屏幕分辨率： 超高清(4k)
7、颜色分类： 黑色
	
	台
	2
	
	

	6
	直播绿幕
	1、牛津布料平整加厚不透光，耐磨布料，拉伸无折痕精致锁扣；
2、气压缓冲杆，轻松锁定金属盒，可固定任意高度，移动方便，起到下压缓冲效果；
3、提拉伸缩把手；
4、合金外壳；
5、效果：达到专业演播室抠像效果
6、尺寸：宽≥4.0米、高≥2.5米。
	
	套
	4
	
	

	7
	领夹式麦克风
	1、频率响应 50Hz - 20kHz（低切功能关闭）；100Hz - 20kHz（低切功能开启）
2、最大声压级 120dB SPL
3、等效输入噪声 21 dBA
4、录音格式：32-bit 浮点音频、24-bit 线性 PCM 音频
5、内置存储容量：8GB ，约可存储 14 小时 48kHz 24-bit 无压缩音频：11 小时 32-bit 音频
6、降噪功能支持，有效降低环境噪音
7、安全通道 具备，以 -6dB 音量录制备份声道
8、交互方式 1.1 英寸 OLED 触摸屏 + 参数调节拨轮
9、与相机协作：通过 3.5mm TRS 线连接相机可自动同步开关机；内置不同型号相机增益预设
10、监听功能：配备独立 3.5mm TRS 监听接口
	
	套
	4
	
	

	8
	视频采集盒
	1、支持的分辨率：最高支持 4K 60Hz 的视频源输入，同时支持 1080p 240Hz、1440p 144Hz 等多种分辨率及帧率的输入，录制方面最高支持 1080p 60Hz 录制 。
2、色彩采样：支持 YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、RGB 等色彩采样格式，能保证画面色彩的丰富度和还原度 。
3、HDR 支持：支持 HDR10，在采集 HDR 内容时能够呈现出更宽的动态范围和更丰富的色彩，使画面亮部不过曝、暗部有细节 。
4、输入接口：1 个 HDMI 2.0b 接口，用于连接视频源设备，如游戏主机、电脑显卡等 。
5、输出接口：1 个 HDMI 2.0b 接口，可实现环出功能，能将视频源信号无损输出到显示设备，方便实时监看；1 个 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口，用于连接电脑，实现视频采集数据的传输 。
6、兼容性：兼容 Windows 和 macOS 系统，在 7、Windows 系统下支持 Windows 10 及以上版本，在 macOS 系统下支持特定版本的系统，能满足不同用户的电脑使用需求 。
	
	套
	4
	
	

	9
	直播补光灯led摄影灯四灯套
	1、供电方式：AC 100~240V50/60Hz
2、最大功率：160W
3、工作环境温度：-10%℃~40℃
4、频道：32个
5、组别：16组
6、色温：2700K~6500K，冷暖色调一键切换，照度：>65500Lux(1m EF强力反光罩)×２两盏
7、色温：5600±200K，100% 光照度(LUX)：~72800，TLCI~：97 ×２两盏
8、灯架*4组：2.8米高，铝合金材质，收纳长度约92cm，撑开宽度96cm
9、包含：快装深口柔光箱×2 快装深口柔光箱格栅×2 快装长条格栅柔光箱×1
11、DM60*90柔光箱×1 JB-280摄影灯架×3 地灯架×1 反光罩×1
	
	套
	4
	
	

	10
	直播相机三角架
	1、产品重量：含云台2.03KG（云台重量0.36KG）
2、脚管管径：最大28mm、最小19mm
3、铝合金脚管+铝合金锻造主体
4、脚管节数
5、最大承重：15KG
6、.5cm
7、收纳高度：收缩高度61cm
8、不升中轴高度145cm、升中高度173cm（含云台高度9.5cm）
10、含脚架包、多功能背带、4只六角扳手
	
	套
	6
	
	

	11
	运动相机
	1、尺寸：长 71.5× 宽 44× 高 31.6 毫米
2、重量：约 189 克（含电池）
3、类型：1/1.3 英寸 CMOS
4、有效像素：4800 万
5、镜头
视角：等效 15.6 毫米，对角线视角 155°（超广角）；可切换至等效 19 毫米，对角线视角 135°（宽视角）
6、光圈：f/2.8
7、最近对焦距离：0.1 米
8、分辨率与帧率：支持 8K 30fps、4K 120fps、2.7K 240fps、1080p 240fps 等多种规格
9、色彩模式：支持标准、D-Log M、HLG 色彩模式，D-Log M 能提供更宽广的动态范围，便于后期调色；HLG 则可实现 HDR 视频拍摄，让画面亮部不过曝，暗部有细节
10、编码格式：H.264/H.265
11、内置麦克风：双声道麦克风，支持音频变焦功能，在拍摄时可突出拍摄主体声音
13、外接音频：支持 3.5mm 音频接口外接麦克风
14、256G TF高速卡
	
	套
	2
	
	

	12
	口袋相机
	全能套装+2年保险
影像传感器：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
镜头：视角等效 24 毫米，光圈 f/1.8，最近对焦距离 0.5 米
视频拍摄
分辨率和帧率：支持 4K 120fps、4K 60fps、2.7K 120fps、1080p 240fps 等多种规格。
色彩模式：支持标准、D-Log M、HLG 色彩模式。
编码格式：H.264/H.265
照片拍摄：支持 RAW、JPEG、DNG 格式，可拍摄全景照片、180° 球形全景等 
稳定系统：3 轴机械云台，云台平移范围 -161.61° 至 171.97°，横滚范围 -103.74° 至 107.46°，俯仰范围 -101.37° 至 107.67°
云台模式：包含平移跟随、FPV、全锁定、快速开拍等多种模式 。
256G TF高速卡
	
	套
	2
	
	

	13
	无人机
	三摄镜头：
镜头1：28 mm 哈苏相机，4/3 CMOS，一亿像素 f/2.0 至 f/11 可变大光圈 ，6K/60fps 
镜头2：70 mm 中长焦相机，1/1.3 英寸 CMOS，4800 万像素，f/2.8 光圈，4K/60fps 
镜头3：168 mm 长焦相机，1/1.5 英寸 CMOS，5000 万像素，f/2.8 光圈，4K/60fps 
照片拍摄：支持 RAW、JPEG、DNG 格式
视觉系统：前后左右上下均配备视觉传感器，可实现全向主动避障
遥控器：一体化折叠设计，摇杆免拆装。配备7英寸高亮 Mini-LED 屏幕和麦克风。
云台：360°旋转云台
红外传感器：机身底部配备红外传感器，辅助精确悬停
存储：支持 microSD 卡，最大支持 256GB，机身内存：512G
配件包含：单肩包、240w充电器、并充充电管家、智能飞行电池3块、图传增强模块 ， 256G高速tf卡
保险：2年保险
	
	套
	2
	
	

	14
	直播监视大屏
	1、屏幕尺寸：43 英寸
2、屏幕分辨率：3840×2160（4K），像素数量是全高清的 4 倍，能展现出更清晰、细腻的画面，直播中人物、商品细节都能清晰呈现 。
刷新率：60Hz，在日常直播观看、视频播放等场景下表现稳定 。
3、色域：支持 94% DCI-P3 广色域 ，色彩表现丰富，能较为准确地还原直播画面中的色彩，无论是鲜艳的商品颜色还是主播的服饰色彩，都能生动展现。
4、对比度：5000:1 ，能让画面亮部更明亮，暗部更深邃，在直播中呈现出较好的层次感。
显示技术：采用直下式背光，均匀分布在屏幕背后，提供较为均匀的亮度表现 。
5、HDR：支持 HDR10+HLG，在播放 HDR 格式的直播内容时，能有效提升画面的动态范围，增强亮部和暗部细节 。
6.双杆移动支架
	
	台
	4
	
	

	15
	AI全身动作捕捉直播专用套装
	一、虚拟现实全身动作捕捉套装基础性能
    虚拟现实全身动作捕捉套装，整合全身≥27个关键节点，精准到手指关节，一键驱动，实时重建表演者在三维空间的运动轨迹，准确捕捉现实人类演员的动作，并将其实时转化为数字模型，同步生成三维的计算机动画；整合手背及指节≥12个感应节点，配合光学定位追踪与手势识别，是连接物理世界和数字虚拟世界的无缝接口。拥有准确的面部表情捕捉算法，能够实时将人体面部表情同步到数字角色上，内置驱动算法支持≥52个以上表情数据，实时捕捉实时输出；
    虚拟现实全身动作捕捉套装，要求具备集成全身躯干动作捕捉、面部捕捉(ARKit) 、手部捕捉等硬件设备功能，躯干、手部、面部捕捉系统获取数据可统一汇总，能够实现实时全身姿态捕捉、面部表情、手部捕捉及实时同步展现模型驱动效果；
    虚拟现实全身动作捕捉套装，躯干捕捉服DreamsCap Body、手部捕捉手套DreamsCap Glove、面捕AH表情捕捉头盔；全身不少于27个9-DoF惯性测量装置，上半身不少于20个，下半身不少于6个，备用不少于1个；
1、面捕头盔净重：≤400g（超轻，可长时间佩戴） ；
2、面捕头盔通讯方式：帧率≥60FPS，捕捉表情≥52BS，可驱动matehuman表情及blendershape 52BS绑定方式的表情捕捉；
3、面捕头盔前置相机：≥1080P高清RGB摄像头，≥3200K暖白光（柔和不伤眼）；支持全彩≥1080P 高清拍摄；
4、捕捉服净重：≤870g (包含动捕手套)
5、身体织带材料：尼龙面料，可调节松紧带，适合所有身材穿着
6、手部捕捉：一体式透气防菌布料手套.，可拆洗更换，手部不少于12个惯性传感器数量，大拇指及食指皆不少于1个惯性传感器；具备振动反馈模块，可双手振动反馈；支持VR模式手部交互，VR眼镜设备支持包含常见品牌；手部捕捉设备可独立提供C++SDK，支持二次开发，包含手势API；
7、全身不少于27个9-DoF惯性测量装置，上半身不少于20个，下半身不少于6个，备用不少于1个；身体动作捕捉设备部分不少于15个惯性传感器数量；身体躯干动作捕捉设备为尼龙面料，可调节松紧带，适合所有身材穿着；
8、电池类型：内置锂电池；
9、工作电压：5V；
10、续航时间：≥4h；身体动作捕捉设备电池采用锂电池，系统整体续航时间：大于或等于4h；
11、传输方式：无线传输；
12、数据延迟：≤16ms；
13、传输距离：≤10m；
14、传输帧率：≥60Hz ；
15、姿态捕捉范围：360°全方位运动姿态输出；
16、传感器刷新率：≥600Hz；
17、姿态精度：ROLL≤0.5°PITCH≤0.5YAW≤1.5°；
18、角度分辨率：≤0.02°；
19、加速度范围：±80m/s2(8g)）；
20、陀螺仪范围：±2000dps；
21、出厂校准：自多传感器校准技术；
22、安全收纳箱：
（1）采用高抗冲击的坚固工程塑料一体注塑形成；
（2）配备防水透气膜的自动气阀；
（3）内置高密度防震泡棉；
（4）安全收纳箱应配有把手、拖杆、滑轮，方便移动携带。
二、虚拟现实全身动作捕捉直播人物动态形象功能
23、系统包含≥1套标准演示直播人物动态形象模型；
24、系统支持实时连接动捕服、动捕手套、一体式面捕头盔等设备实时使用，支持实时直播人物动态形象模型的实时驱动和视频录制功能；
25、支持场景光效参数调节，支持镜头参数调节；
26、系统自带丰富不低于10个特效资源、5套道具资源，用于打造直播互动场景；
27、系统内匹配的直播人物动态形象模型，支持快速设置动捕设备的空间模式、可根据穿戴者体型调节模型手臂张合度以及运动模式、模型朝向、实时调整限制骨骼运动参数，更贴合适配动捕演员运动；
28、系统具备面捕功能模式；
29、支持直播人物动态形象模型在场景中机位切换调节，支持设定直播视角；支持横屏竖屏自定义切换；支持预设虚拟机位，移动机位，支持复位与跟踪模式，支持模型原点复位、视角复位基于模型视角跟踪功能；
30、系统内支持实时录制动捕数据、可视化查看数据人驱动效果并记录动作数据格式，并可将记录的数据实时回放播放；
31、支持画面录制、直播人物动态形象模型短视频录制，实时进行动捕驱动表演，录制实时表演视频保存为本地文件；
32、支持AR相机模式，通过外接入相机采集画面，可实时将直播人物动态形象模型与实拍画面融合；
33、支持用户通过专业虚幻引擎模型处理插件，将matehuman直播人物动态形象模型模型以及自主建模模型文件通过PAK包挂载导入直播人物动态形象模型软件并实时驱动；
34、具备布料重置功能，支持长裙、长袖模型在实时动捕的布料运算中出现穿模可一键重置布料效果；
三、内置专业级动作捕捉引擎
35、支持实时预览功能，集成全身动捕、面捕 、手部捕捉等硬件设备功能，轻松实现实时全身姿态捕捉、面部表情捕捉及实时同步展现模型驱动效果；
36、支持多视窗模式，可提供单视窗、四视窗模式实时预览，并支持对每个视窗的视角控制；
37、支持复位与跟踪模式，支持模型原点复位、视角复位基于模型视角跟踪功能；
38、需具备动捕控制面板，可提供动捕控制面板实时调节模型动作效果，支持针对实际应用场景定制化调节适用；
39、具备校准系统性能功能，支持A-pose、P-pose校准，基本校准20秒内可完成；
40、支持特殊动作，可支持上下楼梯、坐下、跑步、跳跃等动作；
41、支持抗磁场干扰功能，内置自研自适应磁场感知器算法，可不受突发的磁场干扰(约60s)，对干扰环境发出可见报警信号；
42、持vab格式模型导入，并实时驱动模型，避免数据模型转化引起的不可预见误差；
43、支持手势识别，支持10个及以上高精度手势识别输出；
44、支持面捕数据采集功能，表情数据收集；
45、支持面捕表情数量不少于52个；
46、支持数据录制与回放功能，支持实时动作数据录制，以及回放已录制的动作数据；
47、系统输出动作数据类型支持BVH 、FBX格式
48、提供C++SDK支持更多第三方引擎以及Unity3D、UE4、UE5插件；
49、内置软件采用c/s架构，采用加密狗方式保护；
50、支持与沉浸式虚拟演播系统的实时数据对接。
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